
MANUAL DE INSTALAÇÃO
SISTEMA MECÂNICO

Atenção: As instruções contidas neste manual 
são de extrema impo!ância e devem ser segui-
das. Não utilize o equipamento sem antes ler o 
manual.

SUPREMA

Impo!ante: Sr. (a) Instalador, a última página 
deste manual contém o termo de recebimento. 
Preencha e guarde para sua seguraça e para 
efeitos de garantia.
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1. Instruções Importantes de Segurança e Advertência

ATENÇÃO

1. Antes de instalar o automatizador, ce!ifique-se de que a rede elétrica 
local é compatível com a exigida na etiqueta de identificação do equipa-
mento;

2. Não ligue a rede elétrica até que a instalação ou manutenção seja con-
cluída. Faça as ligações elétricas da central de comando sempre com a 
rede elétrica desligada;

3. É obrigatório o uso de dispositivos de desligamento total de rede elé-
trica na instalação do automatizador (disjuntor);

4. Em nenhuma hipótese elimine o pino de aterramento do plugue de 
alimentação. Não utilize adaptadores que eliminem esta conexão Terra. 
É obrigatório o uso do pino Terra;

5. Para a manutenção do equipamento, é obrigatório o uso de peças ori-
ginais, caso as peças substituídas não sejam originais, a empresa não se 
responsabiliza pelos danos ou acidentes causados, ficando isenta de to-
dos os problemas gerados;

6. Para a instalação do equipamento, é impo!ante que o instalador siga 
todas as instruções contidas neste MANUAL DE INSTALAÇÃO TÉCNICO e 
no MANUAL DO USUÁRIO;

7. Munido do MANUAL DO USUÁRIO, o instalador deve apresentar todas 
as informações, utilizações e itens de segurança do equipamento ao 
usuário.

Antes de utilizar o AUTOMATIZADOR PARA PORTA PIVOTANTE SUPREMA, 
leia e siga rigorosamente todas as instruções contidas neste manual.
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2. Características Técnicas

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TIPO DE AUTOMATIZADOR Deslizante
TENSÃO NOMINAL 220V
FREQUÊNCIA NOMINAL 60Hz
POTÊNCIA NOMINAL 100W
ROTAÇÃO DO MOTOR 1800
CORRENTE NOMINAL 0,6A
REDUÇÃO 1:134
VELOCIDADE MÉDIA DE 
ABERTURA

1,5m para 90º

MANOBRAS 180 ciclos/hora
GRAU DE PROTEÇÃO IPX0
LARGURA MÁXIMA DA
FOLHA

1m

FAIXA DE TEMPERATURA - 5°C  + 50°C
TIPO DE ISOLAMENTO Classe B | 130°C

3. Conhecendo o Automatizador Suprema
Suprema é o automatizador para po!as pivotantes (de giro) da FASS, 
possui design moderno e elegante, sua carenagem é em alumínio extru-
sado compacto e discreto, com funcionamento preciso e silencioso.
Pode ser instalada em po!as pivotante de vidro, madeira ou metal de até 
1 (um) metro de largura.

Atenção: Não deve se utilizar molas de piso ou aéreas em conjunto com o 
automatizador.

4. Movimento Manual
Seu motorredutor é reversível, que permite que na falta de energia elé-
trica a po!a possa ser abe!a manualmente, dispensando qualquer tipo 
de destravamento mecânico.
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5. Como Trancar a Porta
Segundo as normas de segurança, a mesma pode ser travada eletrônica-
mente, assim para sua segurança e o travamento da po!a, recomenda-
mos o uso de fechaduras manuais.

6. Ferramentas Necessárias para a Instalação
Esquadro

Trena

Furadeira e Brocas

Canhão 10

Lápis

Escada

Alicate

Chave Philips

Chave de Fenda

Chave Estrela ou Fixa 13 e 17mm

Arco de Serra

Nível Convencional e de Mangueira

Chave Allen 4 e 5mm

Ma!elo

7. Instalações Elétricas
A rede elétrica disponibilizada para o Automatizador Suprema, deve ser 
de 220V, exclusiva, saindo direto do quadro de distribuição com disjuntor 
bipolar de ação rápida, de no máximo 6 amperes, de acordo com a norma 
de instalações elétricas (NBR 5410), é obrigatório o uso de dispositivo de 
desligamento total da rede elétrica. Deve se utilizar uma tomada basea-
da de 220V mais terra (NBR 14136).
É indispensável para o bom funcionamento o uso de um bom aterramen-
to, caso o imóvel não possua, o mesmo deve ser providenciado.
Obs: Para que o terra tenha um bom rendimento é aconselhado que, 
sempre que possível a haste esteja o mais próximo possível do equipa-
mento.

Padrão oficial de tomada norma NBR 14136.

Impo!ante
O ponto de energia elétrica disponibi-
lizado para o automatizador deve ser 
posicionado do lado direito do automa-
tizador, onde se encontra o cordão de 
alimentação

Conexão Terra



6

O automatizador é provido de cordão de alimentação com plugue de 3 
(três) pinos. O pino do meio está ligado à pa!e metálica do automatiza-
dor, que conectado à tomada fica em contato direto com o fio terra da 
rede, aumentando a segurança do usuário.

Impo!ante
O aparelho deve ser alimentado através de um dispositivo 
de corrente diferencial residual (DR) com uma corrente de 
operação residual nominal excedendo 30mA.

Conexão Terra

Verifique também se os cabos utilizados na instalação não passam no 
meio de outras instalações elétricas como por exemplo, reatores eletrô-
nicos ou eletromagnéticos, lâmpadas fluorescentes, etc., que geram in-
te"erência em equipamentos eletrônicos em geral. Caso isto não tenha 
como ser evitado, utilize um cabo de maior fator de isolação.
Observação: locais com variações de tensão, é aconselhado o uso de es-
tabilizadores de tensão de 220V para 220V de 300W.

8. Medidas do Automatizador

9. Fixação do Braço
Encaixe o braço de tração no eixo do motorredutor e utilizando uma cha-
ve Phillips, fixe-o com o parafuso que acompanha o kit.

90mm
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10. Fixação do Automatizador na Parede
Fixe o automatizador de maneira que a base fique alinhada com o vão da 
po!a do lado da dobradiça.

Se a po!a for de abe!ura interna (abrirá para o lado do automatizador), 
fixe o automatizador de maneira que o braço de acionamento fique um 
pouco acima do topo da folha da po!a.

Se a po!a for de abe!ura externa (abrirá para o o outro lado do automa-
tizador), fixe o automatizador de maneira que o braço de acionamento 
fique abaixo da pa!e superior da folha da po!a.
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11. Fixação do Trilho Guia na Porta
Após fixar o automatizador com o braço de tração na parede, fixe o trilho 
guia de alumínio na po!a de maneira que o braço de tração não ultra-
passe o limite e não saia fora do guia. Em po!as de vido o trilho guia da 
po!a é fixado por meio de fita dupla face e em po!as de aço, alumínio 
ou madeira o trilho guia da po!a pode ser fixado com parafusos em suas 
extremidades.

OBS: Fixe o trilho guia na folha da po!a de maneira que o braço de tração 
não saia fora do guia.

Faça a fixação do trilho guia de maneira com que o guia do braço na 
ponta do braço de tração trabalhe o mais centralizado possível no trilho 
guia da po!a.

OBS: Verifique, manualmente, se a po!a abre e fecha corretamente sem 
atritos e sem pontos de obstrução.
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12. Termo de Recebimento
Leia com atenção este termo de recebimento. Tire todas suas dúvidas 
com o instalador e caso esteja de acordo com os termos abaixo, assine.

CLIENTE: 
CNPJ / CPF / RG: 
ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:

MODELO:
DATA DE FABRICAÇÃO:
QUANTIDADE DE FOLHAS MÓVEIS:
COR DO ALUMÍNIO:
DIMENSÕES:

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

ACESSÓRIOS

OK NÃO SOLICITADO QUANTIDADE

BOTOEIRA

FOTOCÉLULA

RADAR

RECEPTOR E CONTROLE

TRAVA ELETROIMÃ

OUTROS: 

Instalações elétricas de acordo com o especificado no manual técnico de 
instalação.
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Declaramos que recebemos, nesta data, o equipamento descrito neste 
termo, e que o mesmo encontra-se instalado, dentro das especificações 
solicitadas e em pe"eito estado de funcionamento.
Recebemos, nesta data, o Manual do Usuário e as orientações técnicas 
necessárias para a utilização do automatizador para po!as deslizante, 
juntamente com o termo de garantia contido no Manual do Usuário.

NOME LEGÍVEL:
RG:
ASSINATURA:
DATA:

RESPONSÁVEL PELO CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES:

FÁBRICA DE AUTOMATIZADORES E SISTEMA DE SEGURANÇA

Observação: A FASS se reserva o direito de alterar ou modificar as informações aqui apresentadas sem prévio aviso.
MARKETING FASS.
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Fábrica de Automatizadores e Sistema de Segurança

Este produto foi projetado e fabricado para atender plenamente às suas necessidades.
Este é o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto, é impo!ante que este termo seja 
lido. Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

A Indústria FASS, concede ao senhor consumidor, em conformidade com a lei 8078/90, ce!ifi-
cando estar este equipamento em pe"eitas condições de uso e adequado ao fim que se desti-
na, garantindo contra qualquer defeito de projeto, fabricação, montagem ou vícios de qualquer 
material, que torne impróprio ou inadequado ao uso que se destina, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias como previsto em lei, a FASS, bonifica o senhor consumidor com uma extensão de mais
275 (duzentos e setenta e cinco) dias, totalizando 1 (um) ano de garantia sobre o equipamento.

Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da FASS - Fábrica de Automa-
tizadores e Sistema de Segurança LTDA, fica restrita ao conse!o ou substituição do aparelho 
de sua fabricação, não incluindo os custos de retirada e reinstalação, bem como o transpo!e 
até a sede do fabricante.

Nas localidades onde não exista serviço autorizado, as despesas de transpo!e e/ou técnico 
correm por conta do senhor consumidor.

TERMO DE GARANTIA

ATENÇÃO

A garantia perderá totalmente a validade se ocorrer qualquer das hipótes expressas a seguir:

A) Se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo senhor consumidor, 
terceiros, estranhos ao fabricante;

B) Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, 
inundações, enchentes, desabamentos, etc.), tensão de rede elétrica (sobre tensão provocada 
por acidentes ou flutuação da rede), desgaste natural das pa!es, peças e componentes;

C) Se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou 
animal como insetos, formigas, etc.;

D) Se o aparelho tiver sido violado;

E) Desempenho insatisfatório do produto devido à má instalação ou rede elétrica em locais 
inadequados (ver especificações técnicas do equipamento);

F) Caso as instalações não estejam de acordo com a NBR 5410:1997-ABNT (Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas).

Caso o equipamento apresente defeito, procure imediatamente o técnico que instalou o 
equipamento através do endereço e telefone preenchidos ou carimbados neste ce!ificado.

Carimbo ou selo do distribuidor, 
revendedor ou instalador com 
data de venda ou instalação.

Observação: A FASS se reserva o direito de alterar ou modificar as informações aqui apresentadas sem prévio aviso.
MARKETING FASS.
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